
ครุภณัฑหองปฏิบตักิารสําหรบันกัศึกษา  จํานวน 15 รายการ 

 

1.  เครื่องแมขาย (Server)  แบบท่ี 1   จํานวน  1  เครื่อง 

 

คุณลักษณะ 

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกวา สําหรับคอมพิวเตอรแมขาย (Server) 

โดยเฉพาะและมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 2.0 GHz  จํานวนไมนอยกวา 1 หนวย 

2. CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit  มีหนวยความจําแบบ Cache Memory ไมนอยกวา 15 MB 

3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกวา  มีขนาดไมนอยกวา 8 GB 

4. สนับสนุนการทํางาน RAID  ไมนอยกวา RAID 0, 1, 5 

5. มีหนวยเกบ็ขอมลู (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไมนอยกวา 7,200 รอบตอนาที  

หรือชนิด Solid State  Drives หรือดีกวา  และมีขนาดความจุไมนอยกวา 1TB  จํานวน 2 หนวย 

6. มี DVD-RW หรือดีกวา แบบติดต้ังภายใน หรือภายนอก จํานวน 1 หนวย 

7. มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา       

2 ชอง 

8. มีจอภาพแบบ LCD  ขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว  จํานวน 1 หนวย 

9. มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรอื Hot Swap  จํานวน 2 หนวย 

10. เมาส คียบอรด อยูภายใตตราสนิคาชนิดเดียวกัน โดยประทบัตราเครื่องหมายการคาน้ันไวบนอุปกรณอยางถาวรจาก

โรงงานผลิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 2 - 

 

2.  เครื่องลูกขาย (Client)   จํานวน  50  เครื่อง 

 

คุณลักษณะ 

1. มีหนวยประมวลผลกลาง (CPU) ไมนอยกวา 4 แกนหลกั (4 core) หรือ 8 แกนเสมือน (8 Thread)  โดยมีความเร็ว     

สัญญาณนาฬิกาไมนอยกวา 3.4 GHz และมหีนวยความจาํแบบ L3 Cache Memory ไมนอยกวา 8 MB  จํานวน 1 หนวย 

2. มีหนวยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก  มหีนวยความจําขนาดไมนอยกวา 1 GB 

3. มีหนวยความจําหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกวา  ไมนอยกวา 8 GB 

4. มีหนวยเกบ็ขอมลู (Hard Disk) ชนิด SATA หรอืดีกวา  ขนาดความจุไมนอยกวา 2TB  จํานวน 1 หนวย 

5. มี DVD-RW หรือดีกวา  จํานวน 1 หนวย 

6. มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T หรือดีกวา  จํานวนไมนอยกวา      

1 ชอง 

7. มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกวา  มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 600:1  และมีขนาดไมนอยกวา 18 น้ิว               

จํานวน 1 หนวย 

8. เมาส คียบอรด อยูภายใตตราสินคาชนิดเดียวกัน โดยประทบัตราเครื่องหมายการคาน้ันไวบนอุปกรณอยางถาวรจาก

โรงงานผลิต 

9. ติดต้ังซอฟตแวรระบบปฏิบัติการพรอมใชงานที่มีลิขสิทธ์ิถูกตองตามกฎหมาย 
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3.  เกาอ้ี + โตะคอมพิวเตอร   จํานวน  50  ชุด 

 

คุณลักษณะ 

1. โตะผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรง  ทนตอแรงขีดขวนและสามารถกันความช้ืนได 

2. โตะขนาดไมนอยกวา  80 x 60 x 75 เซนติเมตร 

3. มีถาดวางแปนพิมพ (Keyboard) ที่สามารถสไลดเลื่อนเก็บได 

4. มีชองสอดสายไฟฟาหรือสายสญัญาณอยางนอย 1 ชอง 

5. เกาอี้คอมพิวเตอร  ขนาดไมนอยกวา 56x 62x 84 เซนติเมตร  หนังเทียม สีดํา 

6. เบาะและพนักพงิบุดวยฟองนํ้าหุมดวย PVC  

7. ฟองนํ้าใชฟองนํ้าวิทยาศาสตร เกรดเอ ตัดแตงตามรปูทรงของเกาอี ้

8. เบาะและพนักพงิบุดวยฟองนํ้าข้ึนรปูหุมหนังเทียมสีดํา 

9. สามารถหมุนไดรอบทิศทาง 

10. มีลอ 5 ลอในแนว  5 แฉก 

11. มีที่ทาวแขน 

12. สามารถปรบัระดับข้ึน – ลง ได 
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4.  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร  ระดับ XGA  ขนาดไมนอยกวา 3,500 ANSI Lumens   จํานวน  3  เครื่อง 

 

คุณลักษณะ 

1. เปนเครื่องฉายภาพโดยอาศัย สญัญาณจากเครือ่งคอมพิวเตอร  และเครื่องเลนวีดีโอ  เครื่องฉายทบึแสง 

2. เปนเครื่องฉายภาพแบบ LCD หรือ DLP หรือดีกวา 

3. สามารถแสดงผลที่ความละเอียดระดับ XGA หรือดีกวา 

4. ความสวางสูงสุดไมนอยกวา 3,500 ANSI Lumen 

5. มี Contrast Ratio ไมนอยกวา 2,000 

6. การอัตราสวน (Zoom Ratio) 1.2:1 manual zoom and focus หรอืสงูกวา 

7. เลนสโปรเจคเตอร F=2.00-2.30f=18.00-20.50 mm  หรอืคุณภาพดีกวา 

8. มีชองตอสญัญาณเขา ดังน้ี RGB, Video, Audio, HDMI  หรอืมากกวา 

9. มีระบบปรบัภาพใหคมชัด (Auto Focus) 

10. มีระบบปรบัแกไขปญหาการแสดงผลภาพสี่เหลี่ยมคางหมู (Keystone Correction) 

11. มีระบบคนหาและเลือกสญัญาณภาพ 

12. มีอุปกรณควบคุมการทํางานของเครือ่งฉายจากระยะไกล (Remote Control) 

13. สามารถทํางานในระบบประหยัดพลงังานได เพื่อยึดอายุของหลอดภาพ 

14. มีสายสญัญาณ RGB เช่ือมตอความยาวไมนอยกวา 15 เมตร 

15. รับประกนัอายุหลอดภาพ ไมนอยกวา 1 ป  และรบัประกนัตัวเครื่องไมนอยกวา 2 ป  นับต้ังแตวันสงมอบ 

16. ตัวเครือ่งโปรเจคเตอรตองนําเขาโดยเจาของผลิตภัณฑที่มสีาขาต้ังอยูในประเทศไทยเทาน้ัน 
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5.  สวิตซฮับ 24 พอรต L2  แบบท่ี 2   จํานวน  4  เครื่อง 

 

คุณลักษณะ 

1. มีลักษณะการทํางานไมนอยกวา Layer 2 ของ OSL Model 

2. มีชองเช่ือมตอระบบเครือขาย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-TX จํานวนไมนอยกวา 24 ชอง 

3. มีสัญญาณไฟแสดงสถานะของการทํางานชองเช่ือมตอระบบเครือขายทุกชอง 

4. สามารถบรหิารจัดการอุปกรณผานทางโปรแกรม Web Browser ได 
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6.  เครื่องสํารองไฟฟา  ขนาด 10 KVA  (ระบบไฟฟา 3 เฟส)   จํานวน  2  เครื่อง 

 

คุณลักษณะ 

1. มีกําลงัไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 10 kVA (8,000 Watts) 

2. มีแรงดัน Input (VAC) 200+/-25% หรือดีกวา 

3. มีแรงดัน Output (VAC) 200+/-1% หรอืดีกวา 

4. สามารถใชงานไดกับระบบไฟฟาแบบ 3 เฟส 

5. สามารถสํารองไฟฟาที่ Full Load ไดไมนอยกวา 8 นาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


